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IP65LED

NPN PNP

105dB

Max.

SIGNAL -25°C

+55°C
TEMP

II

Signalsäule S70

DE:  Ungeeignet bei Epilepsie. 
 Lebensgefahr!

EN: Unsuitable for epilepsy. 
 Danger to life!

ES:  No es adecuado para la epilepsia.  
Peligro de muerte!

PT:  Não adequado para epilepsia.   
 Perigo de vida!

IT:  Non adatto per l‘epilessia. 
 Pericolo di vita!

FR:  Ne convient pas en cas d‘épilepsie. 
 Danger de mort!

NL:  Niet geschikt voor epilepsie. 
 Gevaar voor het leven!

PL:  Nie nadaje się do stosowania 
 w przypadku epilepsji. 
 Zagrożenie dla życia!

CZ:  Nevhodné pro použití při epilepsii.  
 Ohrožení života!

FI:  Ei sovellu käytettäväksi 
 epilepsiassa. Hengenvaara!

DE:  Der Anschluss ist allein durch  
 ausgebildete Elektro-Fachkräfte  
 durchzuführen.

EN:  The connection is to be carried  
 out by trained electricians only.

ES:  La conexión sólo debe ser 
 realizada por electricistas 
 capacitados.

PT:  A ligação só pode ser efectuada  
 por electricistas formados.

IT:  Il collegamento deve essere 
 eseguito solo da elettricisti 
 qualificati.

FR:  Le raccordement ne doit être  
 effectué que par des électriciens 
 spécialisés.

NL:  De aansluiting mag alleen 
 worden uitgevoerd door 
 gekwalificeerde elektriciens.

PL:  Podłączenie może być wykonane  
 wyłącznie przez wykwalifikowa-
 nych elektryków.

CZ:  Připojení smí provádět pouze  
 kvalifikovaní elektrikáři.

FI:  Kytkennän saa suorittaa vain 
 pätevä sähköasentaja.

! !
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Maximal 
5 Module 

LED-Signalelement

Dauerlicht
24V ≂ 

< 75mA

< 75mA

< 60mA

< 60mA

< 60mA

Dauerlicht
230V ∼ 

< 35mA

< 35mA

< 25mA

< 25mA

< 25mA

Blitzlicht
24V ≂ 

< 70mA

< 70mA

< 55mA

< 55mA

< 55mA

Blitzlicht
230V ∼ 

< 35mA

< 35mA

< 25mA

< 25mA

< 25mA
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Sirenenelement
Permanenter oder pulsierender Ton

24V ≂ 85dB bis 105dB < 25mA

230V ∼ 85dB bis 105dB < 35mA

Permanenter Ton

Pulsierender Ton

Sirenenelement Programmieren
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Sirenenelement
Melodie u.o. hoher Ton

24V ≂ 85dB bis 105dB < 25mA

54321

An
Aus Signalklingel

An
Aus

Signal mit 
Pause 1

An
Aus

Signal mit 
Pause 2

An
Aus Doppelton  1

An
Aus Doppelton  2

An
Aus

Langsamer
Doppelton  1

An
Aus

Langsamer
Doppelton  2

An
Aus

Langsamer
Doppelton  3

An
Aus

Langsamer
Ton 1

An
Aus

Langsamer
Ton 2

An
Aus

Langsamer
Ton 3

54321

An
Aus

Langsamer
Ton 4

An
Aus

Kurzer 
Hinweis 1

Kurzer 
Hinweis 2

An
Aus

An
Aus Walzer

An
Aus AliceAn
Aus

An
Aus Sweet Home

An
Aus

Lang und 
kurz 1

Lang und 
kurz 2

An
Aus

An
Aus

Butterfly 
Lovers

An
Aus Kein Sound

Sirenenelement Programmieren
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3 2
10

4

5

50

7

Ø 11

0,25 – 1,5mm2
AWG 24 – 16

0,3 – 1,5mm2
AWG 20 – 16

Installation Anschlussbasis und Module

Achtung!
Abschließendes
Element Pflicht!
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MFR70-60-S Montagefuß mit integriertem Rohr
Farbe: Schwarz

Ø 25

Ø 55

Ø 70

Ø 5,5-7

Ø 18

Befestigungsloch

Verdrahtungsloch

60
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MFR70-80-S Montagefuß mit integriertem Rohr
Farbe: Schwarz

Ø 20

Ø 55

Ø 70

Ø 5,5-7

Ø 18

Befestigungsloch

Verdrahtungsloch

80
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MFR70-110-S Montagefuß mit integriertem Rohr
Farbe: Schwarz

Ø 25

11
0

Ø 55

Ø 70

Ø 5,5-7

Ø 18

Befestigungsloch

Verdrahtungsloch
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MF70-S Montagefuß für Rohrmontage
Farbe: Schwarz

20
17

Ø 25

Ø 55

Ø 70

Ø 5,5-7

Befestigungsloch

Ø 20
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MFW70-S Montagefußwinkelgelenk für Rohrmontage
Farbe: Schwarz

70

Ø 5,5-7,5

Befestigungsloch

10×25

Verdrahtungsloch

50

50 7062

94
,4

70

52,5
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MR-100 Montagerohr
Material: Aluminium

100Ø 25

Ø 20

1,5
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A70-AE-S Anschlussbasismodul
Farbe: Schwarz

Ø 70

9
27
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S70-0 LED-Signalelement Dauerlichtmodul
S70-T-0 LED-Signalelement Dauerlichtmodul Transparent
S70-1 LED-Signalelement Blitzlichtmodul (60 – 90 Hz)
S70-T-1 LED-Signalelement Blitzlichtmodul Transparent (60 – 90 Hz)
Spannung: 24V DC, 230V AC

10
56

Ø 70
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A70-AD-S Abschlussdeckel
Farbe: Schwarz

Ø 70

16
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SE70-0 Dauertonmodul
SE70-1 Pulstonmodul
Farbe: Schwarz
Lauttärke: 85 bis 105dB
Spannung: 24V DC, 230V AC

Ø 70

86
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SE70-2 Sirenenelement (Musikton-Modul)
SE70-3 Sirenenelement (Hochton-Modul)
Farbe: Schwarz
Lauttärke: 85 bis 105dB
Spannung: 24V DC

10
4

Ø 70
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Signalsäule S70 Schaltplan

0

1
2

34
5

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.0Nr.5 Nr.1
ModulModulModul

Nr.3Nr.4 Nr.2
ModulModulModul

V-

Externes PNP
V+

1A Sicherung

LED-Modul /
Steuermodul

Sammelleitung

PNP

V+

V-
Externes NPN

1A Sicherung

LED-Modul /
Sirenenmodul

Sammelleitung

NPN

Stromanschluss

Externer Kontakt

1A Sicherung

Nr.1 Modul

Nr.0 Modul

Nr.5 Modul

Nr.4 Modul

Nr.3 Modul

Nr.2 Modul

Anschluss
(Anschlussbasis Draufsicht)

Anschlussdiagramm
(Gleichstrom-Netzteil: Ohne Polarität)

• Gleichstrom-Netzteil:
   Ohne Angabe von Positiv
• Stromleitung/Signalleitung: 
   Terminal Typ

• Stromleitung/Signalleitung: 
   Terminal Typ: ∅ ≥ 0,3mm
• Sicherung

NPN/PNP

Kapazität Ic ≥ 100mA

Spannungs-
festigkeit

Vc ≥ 35V

Ableitstrom < 0,1mA


